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BEDNARKA OK 140 cm ZATOPIONA - .
W FUNDAMENCIE NA GLEBOKOSC 120 cm B-B ( 1:15 )
POWIAZANA ZE ZBROJENIEM 310 co 150 do 200 mm
1i0/ TEREN
° WYMIAR DO KOREKTY S / /
=3 PRZYJAC W ZALEZNOSCI 2 2 2
OD STREFY PRZEMARZANIA /
’
S
A-A ( 1:20 ) § 2 ZBROJENIE PLYTY - WIAZANIE KRZYZOWE
. - PRETAMI @10 CO 150 DO 200 MM
300 ) \
Sl 94
ZBROJENIE 4 PIONOWE PRETY @10 % '04 §
1260 Z WIAZANIEM KOSZYKOWYM & ﬂ
@ @ ]
DI > ~N
300 & ﬂ
@, @
> >
T 1<
- - - - - - > >
o ! N SIS
® MASZYNOWNIA SIS
S JR— SN
\ /
\ / L — WPUST ZE STALI NIERDZEWNEJ,
N Y ODPROWADZENIE WODY DO KANALIZACII
N Y DESZCZOWEJ LUB RURKA DRENARSKA @6 Z
WARSTWY PRZEPUSZCZAJACE] POD POSADZKA C
. PLYTA ORAZ STOPY;
- - - - - + WYKONAC Z BETONU W KLASIE MIN. B25
B f 300 y N f B ~
/ \
4 N\ N Zaprojektowany przez Sprawdzony przez |Zatwierdzony przez Data Data
| | M. K. S.Guzek Z.Strykosz 03.11.2021
g | |
" | |
| | / \ / \
\ \ Wydanie Arkusz
Reedo - fundament pod platforme przechodniag 1/1
PODKARPACKIE PRZEDSIEBIORSTWO DZWIGOWE




